
 
Оптоволоконный кабель TKO SM 4F КП D4 предназначен для подвеса на опорах ЛЭП 

до 10 кВ., а также горизонтальной и вертикальной прокладки внутри зданий и 

сооружений. Кабель рассчитан на использование во всех климатических зонах Украины. 

Внутри кабеля используются волокна характеризующиеся малым уровнем потерь на 

изгибах. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КАБЕЛЯ 

TKO SM 4F КП D4 
 

1. ТИП И СВОЙСТВО ОПТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА  CORNING 
1.1  ТИП ВОЛОКНА                   Одномодовое оптическое волокно ITU-T 652D LWP 

1.2  КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ     @ 1310 нм                   0.33-0.35 дБ/км 

@ 1383 нм                   0.31-0.35 дБ/км 

@ 1490 нм                   0.21-0.24 дБ/км 

@ 1550 нм                   0.19-0.20 дБ/км 

@ 1625 нм                   0.20-0.23 дБ/км 

1.3  ДЛИНА ВОЛНЫ ОТСЕЧКИ                   < 1260 нм 

1.4  ДИАМЕТР МОДОВОГО ПОЛЯ      @ 1310 нм  8.6 + 0.4 мкм 

@ 1550 нм                   9.8 + 0.5 мкм 

1.5  ДИАМЕТР ОБОЛОЧКИ                     125 + 0.7 мкм 

1.6  ПОГРЕШНОСТЬ КОНЦЕНТРИЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ  < 0.50 мкм 

1.7  ПОГРЕШНОСТЬ ПОКРЫТИЯ ОТ КРУГЛОЙ ФОРМЫ  < 0.7% 

1.8  ДИАМЕТР ПОКРЫТИЯ                   242 + 5 мкм  

1.9  ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ МОДОВАЯ ДИСПЕРСИЯ                       <  0.1 пс/√км 

2. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАБЕЛЯ 
2.1  МАКС. НАГРУЗКА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ      -ДОЛГОВРЕМЕННАЯ 500 Ньютон 

 - КРАТКОВРЕМЕННАЯ 1000 Ньютон 

2.2  МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПРИ СЖАТИИ 1000 Ньютон/10 см 

2.3  МИН. РАДИУС ИЗГИБА, МОНТАЖ / ЭКСПЛУАТАЦИЯ  40/80 мм 

2.4  МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА, МОНТАЖ / РАБОЧАЯ (-10C  +50C) / (-30C  +70C) 

2.5  МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА МЕЖДУ ОПОРАМИ 50 метров 

2.6  МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ПРОВЕСА КАБЕЛЯ 2% 

3. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАБЕЛЯ 
3.1 КОЛИЧЕСТВО ВОЛОКОН 4 

3.2 ТИП ВОЛОКНА Одномодовое  G.652.D 

3.3 ДИАМЕТР МОДУЛЯ 1.6 мм 

3.4 КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ 1 

3.5 СИЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КЕВЛАРОВЫЕ ПРУТКИ  и  СТЕКЛОНИТИ 

3.6 ДИАМЕТР КЕВЛАРОВОГО ПРУТКА 2X0,5 мм 

3.7 ЦВЕТА ВОЛОКОН СИНИЙ, ОРАНЖЕВЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ 

3.8 МАТЕРИАЛ ОБОЛОЧКИ ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ (H.D.P.E.) 

3.9 ТОЛЩИНА ОБОЛОЧКИ 1.0 мм - номинально 

3.10 ДИАМЕТР КАБЕЛЯ 4 + 0.1 мм 

3.11 ВЕС КАБЕЛЯ 15 + 1 кг/км 

3.12 ДЛИНА КАБЕЛЯ НА БАРАБАНЕ 5/6/7/8 км 

 

 

 
4. СТРУКТУРА  КАБЕЛЯ  

             

     
Оболочка (полиэтилен высокой плотности) 

 

 

Гидрофобный гель 

Оптические волокна  

 

Стеклонити 

 

Модуль с волокнами 

Кевларовый пруток 

  


